[

\ Arwriatl
= VATTENANALYS

Bruksanvisning FE-132AS

Atgirdar
Jarn
Mangan
Hojer pH

Svavelvate
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Las hela bruksanvisningen. For att garantin skall gilla kravs att filtret dr skott enligt bruksanvisningen.
Vid oklarheter kontakta aterforsaljaren.

Pa automatiken och dess O-ringar far EJ oljor, vaselin eller silikonspray anvandas.
Inga som helst verktyg far anvandas pa enheten eftersom alla tatningar ar av gummi. Det racker alltsa att

spanna dem med handkraft.

Gangande anslutningar for vatten ”in”, vatten "ut” och avlopp far endast tatas med teflontejp eller
gangtatning.

Vatten till tradgardsbevattning bér om mojligt tas ut fore filtret.

Tryck inkommande vatten: 3,5-4,5 bar under hela backspolningstiden.
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FUNKTION

Jarn och mangan samlas upp i filtermassan och spolas till avioppet vid backspolning. En del av filtermedian
utgors av avsyrningsmassa som neutraliserar aggressiv kolsyra och hojer pH-vardet. Avsyrningsmassan
|6ses langsamt i vattnet och forbrukas. Avsyrningsmassan behover fyllas pa cirka 2-3 ganger per ar.
Inbyggd luftningsutrustning hojer syrehalten i vattnet och eliminerar illaluktande svavelvate.
Backspolningen ar sa kallad tidsstyrd. Detta filter renar inte vattnet fran organiska material (humus).

INKOPPLING

Filtret ansluts efter befintligt tryckkarl. Bérja med att ansluta en
avstdngningsventil/bypass. Anvdnd garna var monteringssats. Anslut filtret
enligt pilméarkning ”vatten in” och ”vatten ut”. Vi har anslutit en 3/8” slang
fran filterventilens avloppsanslutning. Se bild 1. Denna slang &r monterad
med stodhylsa. Det far under inga omstandigheter vara eller bli ndgot veck
pa avloppsslangen. Veck pa slangen medfor att backspolningen inte
fungerar tillfredsstallande. Se ocksa till att slangen inte lossnar vid
backspolning. Anslut den medféljande transformation i ett vagguttag med

kontinuerlig spanning. l

Bild 1

AVLOPPSSLANG
Det ar oerhort viktigt att avloppsslangen fastes vid avloppsbrunnen pa ett sddant satt att den under inga
omstandigheter kan lossna.

STALL IN AKTUELL TID

Stall in tid/klockslag genom att trycka pa knappen ”SET CLOCK”. Nu blinkar timtalet i displayen. Stéll in
timma med hjalp av +/- och tryck pa ”"SET”. Nu blinkar minuter i displayen. Stall in minuter med hjélp av
+/- och tryck pa ”SET” for att avsluta. Klockan skall inte blinka nar tiden ar fardiginstalld.

UPPSTART AV FILTER

Borja med att utfora en ordentlig backspolning sa att filterdamm spolas ut i avloppet.

1. Stang samtliga kranar pa monteringssatsen, aven mittenkranen till hushallet.

2. Starta en manuell backspolning genom att halla in knappen "REGEN” tills motorn startar.

3. ldisplayen star det nu "BACKWASH-AIR” och detta program kan inte hoppas over.

4. Nar programmet "BACKWASH-AIR” &r klart gar programmet automatiskt vidare till ndsta program

som heter "BACKWASH 8:00 min”.

Oppna nu tilloppskranen p& monteringssatsen férsiktigt till en bérjan, cirka 45°.

6. | borjan toms filtertanken pa luft. Det kan ta upp till 2 minuter innan vatten kommer fran
avloppsslangen.

7. Fortsatt 6ppna kranen tills maximalt flode uppnas fran avloppsslangen.

8. Lat automatiken kora fardigt resten av programmet. Detta tar cirka 40 minuter.

o

Nu ar filtret driftsatt.
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UNDERHALL

e KONTROLL AV FLODESMATARE

En gang varje manad skall flodesmataren kontrolleras. Satt pa en kran och se sa att LPM och en siffra
syns i displayen nar du tappar vatten.

e KONTROLL AV BACKSPOLNINGSFLODE
Kontroll av backspolningsflédet skall utforas en vecka efter installationen och sedan minst varje
halvar.
1. Starta en manuell backspolning genom att halla in knappen "REGEN” tills motorn startar.
2. Nar pumpen startat fyller du upp en 10-litershink genom avloppsslangen. Ta tid for att kontrollera
hur lang tid det tar att fylla hinken. Det far ta max 30 sekunder.

Om tiden att fylla hinken 6kar kan toppspridaren, som mekaniskt silar inkommande vatten, vara
igensatt av fasta fororeningar eller slam. Denna toppsil skall da helst bytas men kan rengoras.
Men kontrollera ocksa sa att trycket pa inkommande vatten dr mellan 3,5 -4,5 bar under HELA
backspolningstiden.

Kan ocksa hjalpa med en Kraftig backspolning.

STALL IN TID FOR BACKSPOLNING
Om du vill andra tid for nar filtret skall backspola sa gor enligt foljande.
1. Tryck pa knapparna NEXT och PLUSS samtidigt tills du ser Display English.
2. Tryck pa knappen NEXT tills du kommer fram till REGEN TIME.
Har kan du stalla in 6nskad timme.
3. Tryckigen pa knappen NEXT tills det star MINUTE.
Har andrar du till 6nskad minut tex 14.30.
4. Tryck pa knappen NEXT tills du kommer fram till TIME OF DAY sa sparas andringen.

Vi har forinstalld detta klockan 02:00 pa natten.

MANUELL BACKSPOLNING

Starta en manuell backspolning genom att halla in knappen "REGEN” tills motorn startar.

STARTA EN BACKSPOLNING KOMMANDE NATT

For att starta en backspolning kommande natt tryck pa valfri tangent sa att displayen borjar lysa. Tryck en
(1) gang pa knappen REGEN, da har du gjort en markering/kommando sa att filtret kommer backspola
under kommande natt eller enligt den tid som har programmerats for nar filtret skall backspola. Vi
rekommenderar att filtret backspolar klockan 02:00 pa natten vilket ocksa ar forinstallt.
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Felsokning

Om vattnet kdnns daligt med bade smak och firg, sa finns det nagra alternativ att kolla pa.

Oftast handlar det om att man inte har ett ordentligt tryck pa ingaende vatten, samt att man har glémt
att fylla pa Avsyrningsmassa.

| foljande punkter sa gar vi igenom stegen i den ordning man bor granska.

1.Kontrollera trycket pa inkommande vatten

Det ar viktigt att trycket pa inkommande vatten ar mellan 3,5-4,5 bar under HELA backspolningstiden.
Detta sa att filtret kan spola ut alla fororeningar ordentligt. Om vattnet efter filter upplevs fargad samt
smak av jarn, sa beror det mest troligt pa for daligt tryck i backspolningen.

Kolla trycket enligt féljande anvisningar:

1. Starta en manuell backspolning genom att halla in knappen "REGEN” tills motorn startar.

Nu visas BACKWASH AIR i displayen.

3. Forcera programmen genom att trycka pa knappen "REGEN” igen, danda tills du kommer fram till
BACKWASH.

4. Nu ska du kontrollera trycket pa inkommande vatten under tiden som filtret backspolar.
Trycket maste ligga mellan 3,5 — 4,5 bar under HELA backspolningstiden.

5. Nar kontrollen &r slutford kan du trycka pa knappen "REGEN” tills du kommer fram till TIME OF
DAY.

N

Om trycket ar for lagt eller for hogt maste detta justeras genom att dndra pa tryckstrémbrytaren.

2.Kontrollera och fylla pa Avsyrningsmassa
En till tva ganger per ar behéver man fylla pa Avsyrningsmassa.
F6lj anvisningarna nedan:

Forbikoppla filtret genom att stinga bypasseventilen vatten in och vatten ut.

Gor filtret trycklost genom att trycka in knapen REGEN tills motorn startar.

Nu star det BACKWASH AIR, och du maste vanta tills detta lage ar klart innan du kan ga vidare.

Tryck nu pa knappen REGEN tills du kommer fram till BACKWASH.

Lat filtret spola i ca 15 sekunder f6r att sen bryta strommen genom att dra ur strémadaptern

fran vigguttaget.

6. Skruva se av locket pa sidan av tuben och sug ut 5-10 liter vatten, lampligtvis genom en

sughavert.

Fyll pa avsyrningsmassa till rétt niva (70% av tubens storlek). Overfyll ej.

Rengor gangorna noggrant och skruva pa locket.

9. Satt pa strommen till filter igen, och tryck pa knappen REGEN tills du kommer fram till TIME OF
DAY.

10. Gor nu en uppstart enligt bruksanvisningen Uppstart av filter. Efter uppstart av filter kan du

f@é\ggr»anvéinda vattnet som vanligt.
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3.Kraftig backspolning

Om vattnet dr missfargad och vattnet inte kdnns tillfredsstallande, samt att trycket pa ingaende vatten
ar bra, gor enligt féljande:

1. Starta en manuell backspoling genom att halla intryckta knappen REGEN tills motorn startar.

2. Tryck pa knappen REGEN efter att BACKWASH AIR dr klart om inte BACKWASH visas i displayen,
det skall sta BACKWASH i displayen innan du gar till punkt 3.

3. Nar det star BACKWASH sa later du filtret backspola 1 minut, sen bryter du strémmen till filtret
genom att dra ur stromadaptern. Filtret fortsatter att backspola dven fast strommen &r bruten.

4. Lat filtret backspola i ca 25-30 minuter.

5. Nar denna tid har passerat, sa sitt i stromadaptern i vagguttaget igen, och lat filterautomatiken
fullgéra resten av programmen. Nar programmen ar fardigt kommer klockan att visas i
displayen igen, och filtret ar nu redo fér drift.

Nu borde vattnets kvalitet vara battre.
Om vattnet fortfarande ar missfargad och smak av jarn, sa sdkerstall att ni har fyllt pa
Avsyrningsmassa.

4.Rengoring av toppsil
Om inget av ovannamnda fungerar, sa kan man behdva utféra Rengoring av toppsil.
Detta giller inte filter som ar bestallda efter 2021.

1. Gor filtret tryckl6st genom att stdnga kranarna pa bypassen till filtret och 6ppna kranen till
hushallet.

2. Starta en manuell backspolning.

3. Bryt strommen efter en minut.

4. Skruva av ventilen fran filtertanken. Se till att dysroret som sitter i mitten inte foljer med upp.

5. Rengor silen som sitter i botten pa ventilen mycket noga. Eller byt ut till en ny.

6. Dysroret som sitter i filtertanken far inte sticka upp dver kanten. Om den gor detta maste en
tradgardsslang foras ner i réret och vatten spolas samtidigt som dysroret trycks nedat.

7. Skruva pa ventilen pa filtertanken igen och anslut strommen.

8. Starta en manuell backspolning.

5.Vattnet smakar besk, surt eller stark efter installation eller

pafyllning av Avsyrningsmassa

Vattnet kan kédnnas beskt till en bérjan eftersom pH vardet stiger. Men efter ca 2—4 veckor kan du
kanna att smaken ar bra igen. Man kan paskynda denna process genom att utféra flera antal
backspolningar samt att spola i narmaste kranen. P& sa vis sjunker ditt pH varde fortare.

For att utféra en manuell backspolning sa haller du in knappen REGEN tills motorns startar.
Darefter later du filterautomatiken gora resten. Nar filtret har backspolat klart sa syns klockan i
displayen igen, och filtret ar i driftlage.
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6.Avstangning av vattenfilter

Om nagot hander med filtret eller om du behover gora stora
vattenuttag, exempelvis vid tradgardsbevattning, kan du enkelt
forbikoppla eller stinga av filtret genom att vrida kranarna pa
monteringssatsen.

7.Felkoder

Visar displayen E och en siffra tex E001, sa hall in knapparna
NEXT och REGEN samtidigt i 5-10 sekunder.
Da nollstélls error koden.

Sediment / partiklar kan vara orsaken att dessa felkoder syns i displayen.
Om inte nollstéllningen lyckas, sa vanligen kontakta aterforsaljaren.




V VP 4
= VATTENANALYS

INSTALLATIONSRITNING

Avstangningsventil

Tryckstrombrytare

Forbrukning

Bevattning

Avloppsslang

KONTAKT

Svensk Vattenanalys AB
0920-255 220
info@svenskvattenanalys.se
www.svenskvattenanalys.se

Midgardsvagen 3
97334 Lulea




