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Uran forekommer naturligt i berggrunden och kan darmed ocksa finnas i dricksvattnet. Bade
epidemiologiska studier och djurférsok visar att uran i dricksvatten kan paverka njurfunktionen.

Njurarna paverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess stralning.
U-10 har en unik filtermassa som effektivt avlagsnar uran fran vattnet genom jonbytarteknik.
* Filtertanken innehaller livsmedelsgodkdnda massor av hogsta kvalitet.

* Programmeringsmojligheterna ar oandliga och anpassas efter varje kunds behov.

* Den digitaliserade styrenheten skoter hela reningsprocessen.
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TEKNISKA DATA

H6jd: 132 cm e Diameter: 26 cm

Salttank: 75 liter H6jd: 89 cm e Djup: 31,5 cm Bredd: 31,5cm
Spolbehov: 15 liter/min under hela backspolningstiden
Reningskapacitet: upp till 20 liter/min

Anslutning: 3/4” utvandig

Helautomatisk backspolning. ¢ Anslutningsslangar & bypass medfoljer.
Avlopp & elanslutning maste finnas i anslutning till filtret.

Efter installationen utfors en kostnadsfri vattenanalys for att sakerstalla att vattnet beddms som
tjanligt. Analysen omfattar de parametrar som filtret ar avsett for.

Bestall provkit for kostnadsfri efterkontroll pa svenskvattenanalys.se/efterprov/

Filtret pd bilden ér extrautrustad med filterstrumpa (kondensskydd).

GARANTI

e 10 ars garanti pa filterkabinett.

e 4 3rs garanti pa elektronik.

e  Vigaranterar att vattnet efter filtrering klarar gransvardena enligt Livsmedelsverkets rdd om enskild
dricksvattenforsorjning (Dnr 3449/2013) (Galler de riktvarden for vilka filtret/filtren ar avsedda for).

e  Kostnadsfri vattenanalys skall utféras minst 4 veckor efter installation och max 4 manader efter kop.

VILLKOR

e  Villkor enligt konsumentkoplagen.

e  FOr att garantin ska galla kravs att anldggningen ar installerad och skott enligt instruktioner, att pumpkapaciteten for
filtrets spolbehov uppfylls samt att ravattnets kvalitet inte har dndrats sedan tiden for kdpet.

e  For 6vriga villkor se https://svenskvattenanalys.se/kopvillkor/
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